
Tractor provisto de barra antivuelco, pórtico
antivuelco o cabina homologada
Disponer de cinturón de seguridad
Distancia mínima de 2 m. a los bordes de los lindes

Proteger la toma de fuerza con la coraza protectora

ITV** (al remolque) 
inscripción en el
ROMA*

Con remolque: 

Atrapamiento
Proyecciones

Vuelcos

Golpes  y
atrapamientos
con el cardan

Golpes con
mangueras de

conexión y
proyecciones

de fluidos
(aceite)

Atrapamiento
entre aperos y

tractor
Atropello

El cardan deberá disponer de protección para impedir el
atrapamiento. En caso de rotura, sustituirlo inmediatamente. 

Conectar-desconectar las conexiones con precaución y hacer uso de
guantes de protección y gafas de protección.

Aproximar el tractor marcha atrás muy despacio y sin que haya
nadie detrás. Tener siempre visibilidad.
Se modificará la altura del enganche hasta conseguir la altura idónea
Al bajar o que otra persona realice el enganche poner el tractor en
punto muerto, inmovilizar el tractor con el freno de mano. 
Realizar el enganche del apero y asegurarse de que se ha realizado
correctamente
Antes de mover el tractor asegurarse que no hay nadie en las
inmediaciones

Rutina segura de enganche-desenganche de aperos: 

Vuelcos

Atrapamiento

Caídas

Vuelcos

ITV**
Inscripción en el
ROMA*

ITV**
ITEAF*** (Equipos de
más de 100 litros)
Inscripción en el
ROMA*

Inscripción en el
ROMA*

ITEAF** (Equipos de
más de 100 litros)
Inscripción en el
ROMA*

El tren de azadas deberá ir siempre provisto
de cubierta de proteccióninscripción en el

ROMA*

Sin remolque: 
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Disponer de equipo de protección para
el vuelco

Casco de seguridad  
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ITV**
Inscripción en el
ROMA*

Agrícola (Categoría T): 
Reglamento UE 167/2013
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*Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)
**Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
***Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios (ITEAF)

ITV**
Inscripción en el
ROMA*

con desniveles

El tractor deberá disponer de peldaños de acceso a la cabina
suficientes, adecuados y en buenas condiciones
No saltar del tractor, subir y bajar de frente a él

Disponer de protección para el vuelco
Distancia mínima de 2m. a los bordes de los lindes con desniveles


